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ВВЕДЕНИЕ

Методические рекомендации устанавливают общие требования и правила оформления дипломных проектов (работ), выполняемых  обучающимися колледжа. 

Требования методических указаний обязательны для специальности 262019 Конструирование,  моделирование и технология швейных изделий ГБОУ СПО «СМГК», обеспечивающих учебный процесс и подлежат  проверке при приеме и оценивании студенческих работ. 

1 НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
В методических рекомендациях были использованы ссылки на следующие  стандарты и документы: 

ГОСТ 2.104-68 ЕСКД. Основные надписи. 

ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. 

ГОСТ 2 109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. 

ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. Форматы. 

ГОСТ 2 304-81 ЕСКД. Шрифты чертежные. 

ГОСТ 2.701-84 ЕСКД. Схемы. Виды и типы. Общие требования к выполнению. 

Титульный лист оформляется с использованием компьютера,  принтера и современного текстового редактора на листе белой бумаги  формата А4. 
Содержание включает введение, наименование всех разделов, подразделов, пунктов (если они имеют наименования), заключение, библиографический список, наименование приложений. Строки содержания  заканчиваются указанием номеров страниц, на которых расположено начало соответствующей части документа. Перед словами “Введение”, “Заключение”, “Библиографический список”,  “Список сокращений”, “Приложения”, номера не ставятся. Заголовки разделов, подразделов и пунктов (если они имеют наименования) имеют номера. 

Заголовок “Содержание” (с прописной буквы) размещают в центре  строки (симметрично тексту). Наименования, включенные в содержание,  записывают строчными буквами, начиная с прописной буквы. Содержание включают в общее количество страниц документа. Пример оформления содержания приведен в Приложении В.  При необходимости применения условных обозначений, изображений или знаков, не установленных действующими стандартами, их следует пояснять в тексте или в перечне принятых условных обозначений, который помещают в конце документа перед перечнем принятых сокращений.  

Приложения 
Обязательным приложением является графическая часть дипломного проекта, представленная на листах формата А4. 

В приложения выносится вся вспомогательная информация по проекту.

2.СТРУКТУРА ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ
ВВЕДЕНИЕ

Во введении необходимо отразить роль проектирования конструкций одежды в общем процессе изготовления, а также основные задачи, стоящие перед проектантом при разработке модных, конкурентоспособных и экономически эффективных моделей одежды, учитывая при этом тип производства (массовое, серийное или индивидуальное).

Следует обратить особое внимание на применение современных методов проектирования одежды, а именно САПР одежды при проектировании моделей одежды в проекте и производстве.

Материал следует излагать применительно к теме разрабатываемого проекта.

Введение должно заканчиваться краткой формулировкой цели проекта.

1. РЕАЛИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ КОНЦЕПЦИИ ПРОИЗВОДСТВА.

   Деятельность предприятий швейного производства в условиях развития рыночных отношений характеризуется широкой хозяйственной самостоятельностью, полным распоряжением выпускаемой продукцией, прибылью, остающейся после уплаты налогов и других обязательных платежей. Формы, системы и размеры оплаты труда и другие виды доходов работников определяются предприятиями самостоятельно с учетом действующего законодательства. 

Так как главной целью хозяйственной деятельности предприятия является получение прибыли (объективный закон рынка), то надо производить такую продукцию, которая сможет найти покупателя-потребителя, Т.е. будет удовлетворять потребительский спрос населения. Достижение этой цели обеспечивается маркетинговой деятельностью. 

    В концепцию маркетинга заложены идеи удовлетворения нужд потенциальных потребителей. Эта научная система направляет экономику на решение главного вопроса маркетинга. 

   Маркетинговые исследования дают возможность описать рынок: разбить его на сегменты; оценить нужды, запросы и предпочтения потребителей в рамках целевого рынка: посредством цены донеси до потребителя идею ценности товара; выбрать умелых посредников, чтобы товар оказался широкодоступным и хорошо представленным;  рекламировать и продвигать товар с целью его выгодного сбыта. 

Необходимо изложить материал, в следующей  последовательности: 

- обоснование необходимости выпуска данного ассортимента швейных изделий для удовлетворения потребительского спроса населения; 

- обоснование выбора изделия, предлагаемого для  запуска в производство;
- способы продвижения товара и его рекламы; 

- рынок сбыта и способы распространения своей продукции; 

- порядок установления цены на изделие, обеспечивающей получение 

прибыли. 

Исходя из концепции маркетинга, следует изложить Ваши действия применительно к проектируемому изделию, предприятию, местонахождения этого предприятия.
1.1. Обоснование необходимости выпуска данного ассортимента швейных изделий

    Какие нужды потребителей удовлетворяет данный ассортимент швейных изделий в предполагаемых районах его продажи? 

    Какова степень удовлетворенности потребительского спроса на данный ассортимент? 

1.2. Изучение потребительского спроса и обоснование выбора изделия

Для кого предназначено изделие? 

Каким моделям, цветам, размерам и т.п. отдается предпочтение 

Где живут покупатели - в столице, в провинции, в маленьких городах или в  сельской местности? 

В каком количестве данных изделий нуждаются покупатели? Могут ли они позволить себе покупку по предложенной цене? В состоянии ли предприятие продать все изделия? 

Поиск ответов на эти вопросы называется изучением рынка. Сведения могут быть получены с помощью следующих средств: 

- книг-заказов производителя изделия; 

- торговых представителей предприятия (фирмы); 

  - оптовиков и розничных торговцев, которым Вы предлагаете свою продукцию; 

- покупателей, которые пользуются Вашими изделиями; 

- каталогов других производителей. 
1.3. Продвижение товара и его реклама

Продвижение товара - это совокупность средств, направленных на его реализацию. 

Цель рекламы - распространение информации о выпускаемой Вами продукции, с тем чтобы ее выгодно продать. Реклама должна быть такой, чтобы покупатель, познакомившись с ней, отдал бол: шее предпочтение Вашей продукции, чем продукции Ваших конкурентов. Для рекламы можно пользоваться любыми средствами информации, кроме устной речи и средствами массовой информации (газеты, журналы, радио, телевидение, кино, афиши, витрины). 

1.4. Распространение товара 

Распространение товара - это его доставка от производителя к конечному потребителю. Оно включает в себя покупку и перепродажу товаров оптовым и розничным торговцам и транспорт, используемый для товародвижения на каждом этапе. 

Существуют различные способы и места продажи товаров. Как правило, товары широкого потребления сначала движутся от производителя к оптовику, затем к другому оптовику и потом - в небольших количествах (партиях) - к розничным торговцам или на рынок. Четыре или пять раз товар может переходить из рук в руки различных людей, каждый из которых будет получать на этом прибыль, и только потом товар дойдет до покупателя. Все это определяет конечную цену товара для потребителя. Действуя таким образом, Вы продадите меньше товара, поэтому необходимо искать другие способы сбыта Вашей продукции. 

1.5. Выбор каналов распределения товаров 

Существуют несколько каналов распределения товаров: 

             - производитель - оптовик - розничный торговец - потребитель 

- производитель - оптовик - потребитель; 

- производитель - потребитель. 

Определяя для себя оптимальные методы сбыта и распространения товаров, Вы должны подумать над тем, какими будут: 

- издержи при продаже (будут ли расходы на оплату труда торговых агентов и издержки покрыты более высокой ценой товара чем та, которую Вы можете предложить оптовику?); 

- продажа товара (будут ли торговые агенты продвигать Ваши товары лучше, чем это сделает оптовый торговец? Смогут ли они продать достаточное количество товаров  больше, чем оптовый торговец,  чтобы покрыть издержки и получить большую прибыль? 

-  складирование (товарные запасы для продажи в разных регионах страны могут храниться в районах продажи. Что выгоднее - пользоваться услугами оптового торговца или иметь собственный склад на месте?); 

- поставка (какой способ доставки товаров в другие регионы предпочтительнее: с помощью собственного транспорта, арендуемого или услуг агентства по транспортным перевозкам?). 
1.6. Установление цепы 

Прежде чем установить цену, Вы должны:  
- знать свои затраты; 

- постоянно быть в курсе цен Ваших конкурентов; 

- знать, как дорого покупатели готовы заплатать за товар; 

- сравнивать цены на новые товары с ценами  на  те товары, которые уже 

находятся в продаже. 

Определяемая цена должна содержать в себе общую сумму затрат и разумную прибыль. 

Если Вы занизили цену, то продажа идет быстро, а прибыль ​минимальная. 

Если цена выбрана правильно, то хорошие темпы продажи сочетаются с хорошей прибылью.

2. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ.

Техническое задание – это конструкторский документ, который устанавливает основное назначение, исходные данные будущего изделия, технические характеристики, потребительские и технико-экономические требования, предъявляемые к разрабатываемому изделию, а также выполнение необходимых стадий разработки конструкторской документации и ее состав, специальные требования к изделию.

2.1. Наименование и назначение проектируемого изделия

Здесь указывается наименование, целевое назначение заданного изделия (повседневное, нарядное, для спорта и т.д.). Далее должна быть представлена характеристика климатической зоны и сезона эксплуатации, в которых будет эксплуатироваться данный вид одежды, а также для какого времени года оно предназначено. В данном пункте отражают морфологические особенности той возрастной группы людей, для которой разрабатывается изделие (полнотная и возрастная группа людей, рекомендуемые размеры и роста, если изделие проектируется для индивидуального потребителя необходимо указать особенности индивидуальной фигуры – тип осанки, телосложения и др.).

В конце указывается тот размеро-рост, на который предполагается изготовить изделие.

2.2. Требования к проектируемому изделию.

Из всего перечня потребительских и технико-экономических требований к изделию необходимо выбрать основные, исходя из назначения, вида производства (массовое, серийное, индивидуальное) и других факторов. При этом проектант должен обосновать свой выбор. Так при установлении потребительских требований к проектируемым изделиям особый акцент делается на те требования, которые в первую очередь в соответствии с назначением изделия должны быть реализованы.например, для нарядного платья определяющими будут являться эстетические требования, а для повседневного костюма – эргономические, эксплуатационные, а лишь затем эстетические. Требования к технико-экономическим показателям более выше при серийном и массовом производстве, однако, и при индивидуальном производстве они играют не последнюю роль.

2.3. Требования к материалам.

Выбираемые материалы на изделие должны соответствовать требованиям, предъявляемым к проектируемому изделию.

Необходимо обосновать выбор материалов для пакета изделия (материал верха, подкладка, клеевые материалы, швейные нитки и др.), то есть соотнести с назначением изделия, сезоном эксплуатации, возрастом человека, направлениями моды, требованиями промышленности и потребителя.

3. ТЕХНИЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ.

Техническое предложение – это совокупность конструкторских документов, содержащих техническое и технико-экономическое обоснование целесообразности изделия.

Обоснование получают в результате анализа моделей-аналогов с учетом конструктивных и эксплуатационных особенностей разрабатываемого изделия.

3.1. Направление моды.

Проектант должен представить общие тенденции моды на текущий период и ближайшую перспективу для заданной ассортиментной группы изделий (модные силуэты, пропорции, детали, отделка, цветовая гамма, структура ткани и т.д.). При разработке этого подраздела студент не должен ограничиваться одним источником информации. Можно сопровождать описательную часть рисунками моделей. 

3.2. Анализ моделей-аналогов изделий.
«Аналогами могут быть лучшие изделия, которые должны отвечать требованиям перспективных стандартов и по своим технико-экономическим показателям соответствовать качеству лучших отечественных образцов».

В этом подразделе необходимо отобрать 5-6 моделей из числа лучших, выпускаемых предприятием или намеченных к освоению, кроме этого можно выбрать модели из перспективных направлений моды. Далее проводится анализ моделей, в результате которого определяют степень совершенства изделий в целом, учитывая при этом художественное оформление, конструктивное решение, соответствие изделий функциональным показателям и направлению моды. Необходимо отметить их достоинства  и недостатки. Из представленных моделей выбирается одна лучшая. 

4. ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ.

На этой стадии опытно-конструкторских работ выполняется всесторонняя проработка основных принципов и положений, определяющих функционирование будущего изделия. Основные работы ЭП включают композиционную и конструктивную проработку варианта проектируемого изделия.

4.1. Выбор и обоснование материалов для изделия

Правильный и обоснованный выбор материала с учетом конструктивных особенностей изделия, эксплуатационных и эргономических требований, направлений моды, внешнего вида потребителя (при индивидуальном производстве), применяемых методов изготовления и условий его эксплуатации является одним из основных условий получения высококачественного изделия. По этой причине проектант должен обратить особое внимание на эти факторы при выборе материалов.

При выборе материала верха необходимо учесть те свойства, которые влияют на конструкцию (способность формирования, драпируемость, прорубаемость и др.). при выборе подкладочных, прокладочных и отделочных материалов необходимо учитывать свойства материалов верха, стоимость материалов верха, а также свойства, влияющие на создание формы изделия и повышения эстетического уровня проектируемого изделия. Поэтому, обосновывая выбор основных, подкладочных, прикладных, отделочных материалов и фурнитуры, необходимо, прежде всего, исходить из содержания технического задания к одежде данного вида. Отбирая несколько видов материалов, их характеристики представляют в виде таблиц 4.1, 4.2., 4.3..

Таблица 4.1. – Выбор и обоснование выбора материалов
	Требования, предъявляемые к материалам
	Соответствие материала
	Обоснование соответствия
 материала требованиям

	1
	2
	3

	1 Ткань верха

	1.1 Соответствие ткани направлению моды по колористическому решению
	
	

	1.2 Соответствие ткани направлению моды по структуре
	
	

	1.3 Соответствие нормативу  по поверхностной плотности
	
	

	1.4 Обеспечение формоустойчивости
	
	

	1.5 Обеспечение безопасности здоровья
	
	

	1.6 Соответствие назначению
	
	

	1.7 Обеспечение надежности и долговечности
	
	


	1.8 Обеспечение технологических требований
	
	

	1.9 Обеспечение экономических требований
	
	

	2 Подкладочная ткань

	2.1 Соответствие ткани направлению моды по колористическому решению
	
	

	2.2 Соответствие ткани направлению моды по структуре
	
	

	2.3 Соответствие нормативу поверхностной плотности
	
	

	2.4 Обеспечение безопасности здоровья
	
	

	2.5 Обеспечение технологических требований
	
	

	2.6 Обеспечение надежности и долговечности
	
	

	2.7 Обеспечение экономических требований
	
	

	3 Прокладочные материалы

	3.1 Соответствие поверхностной плотности
	
	

	3.2 Обеспечение формоустойчивости
	
	

	3.3 Обеспечение технологических требований
	
	


 Таблица 4.2. Характеристика материалов.

	Наименование материалов
	Поверхностная плотность, г/м2
	Ширина, см
	Степень 

	
	
	
	Сколь-жения
	Осы-пания
	Прору-баемости
	Раздвига-емости нитей в  швах

	
	
	
	
	
	
	


Таблица 4.3. – Конфекционная карта

                          Наименование изделия: __________________________________

                          Рекомендуемые роста:___________    размеры: _________________

	Основные

материалы
	Подкладочные

материалы
	Прикладные

материалы
	Фурнитура,

нитки
	Эскиз

 модели

	образцы
	образцы
	образцы
	образец
	


4.2. Анализ моделей-предложений. Выбор основной модели.

Разработка моделей-предложений производится на основе эталонного ряда и технического задания. При этом учитываются направления моды, выбранные материалы, достижения науки и техники по вопросам моделирования, конструирования, использования совершенной техники и технологии.

С учетом указанных требований разрабатываются 5-6 эскизов новых моделей одежды или серии (семейства) моделей одежды, из которых после анализа выбирается одна модель или серия (семейство), отвечающая теме дипломного задания.

При разработке моделей возможны два варианта художественного поиска: от выбора материала к разработке модели и наоборот.

Решаются вопросы, связанные с проектированием модели, которая может быть рекомендована для конкретного типа производства (массового, серийного, индивидуального).

После анализа моделей-предложений выбирается основная модель, отвечающая теме задания.

Основная модель представляется двумя эскизами: художественным (модель-предложение) и техническим.

Художественное решение модели-предложения представляется в цветовом решении с учетом фактуры ткани в позициях спереди и сзади, при этом модель прорабатывается со всеми аксессуарами, на листах формата А4 (в пояснительной записке) и А2 (или по решению цикловой комиссии).

В техническом эскизе модель разрабатывается в виде графического рисунка на типовой фигуре с учетом положения основных антропометрических точек, в наибольшей мере отражающего модельные особенности изделия.

Таблица 4.4. – Наименование срезов деталей кроя основной модели.

	Наименование 

детали
	Количество 

деталей
	Эскиз детали
	Наименование

срезов

	1. Средняя часть  

полочки. 
	2
	
	1-2 – плечевой  срез;

2-3 – срез горловины и т.д.


4.3. Описание внешнего вида модели (комплекта моделей).
Описание внешнего вида проектируемой модели осуществляется по следующей схеме:

· Наименование изделия, его назначение, используемые материалы;

· Силуэт модели, его геометрическая форма, покрой, вид застежки;

· Характеристика конструкции переда (вытачки, рельефы, кокетки, подрезы, складки, наличие карманов, их форма и место расположение и др.);

· Характеристика конструкции спинки (вытачки, рельефы, кокетки, складки, средний шов, шлица и др.);

· Характеристика конструкции рукавов (количество швов, форма рукава и оката, длина, наличие пат, манжет и др.);

· Характеристика конструкции воротника по конструктивному решению (цельнокроёный или отрезной), форме (отложной, плосколежащий и др.), оформлению концов (прямоугольные, остроугольные, скругленные и др.). Кроме того здесь необходимо отметить расширение и углубление горловины, а при застежке, имеющей лацканы – форму лацканов (остроугольная, прямоугольная и др.);

· Способ соединения подкладки с низом изделия (отлетная или притачная);

· Вид отделки (отделочные строчки, вышивка, аппликация и др.).

После описания внешнего вида указываются рекомендуемые размеры, роста и полнотная группа.

Если разрабатывается комплект, то дается описание всех входящих в него изделий.

5. ТЕХНИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ.

Технический проект – это совокупность документов, которые должны содержать окончательные технические решения, давать полное представление о конструкции разрабатываемого изделия и иметь исходные данные для разработки рабочей документации. На стадии технического проекта для выполнения графической части производится выбор методики конструирования, обоснование исходных данных, расчет конструкции и построение основы конструкции.

Разработка первичных чертежей новой модели осуществляется в два этапа:

- построение чертежей базовой конструкции (БК) деталей по выбранной методике конструирования;

- разработка модельных особенностей (МК) на чертеже БК по эскизу модели.

5.1. Система конструирования одежды и обоснование её выбора.

Конструкции изделий рекомендуется разрабатывать по одной из наиболее совершенных систем конструирования. Выбранная система обосновывается по степени точности построения чертежа, научности и практичности расчетов, а также возможность  использования компьютерной техники. Выбранная методика конструирования должна обеспечить необходимую точность расчета, построения, воспроизведения модели в условиях конкретного вида производства (массовое, серийное, индивидуальное).

5.2. Исходные данные для проектирования основного чертежа конструкции (комплекта).
Исходные данные для построения чертежей конструкции устанавливают исходя из выбранной методики конструирования.

5.2.1. Размерная характеристика фигуры человека.
Величина размерных признаков типовой фигуры по ГОСТ или ОСТ, действующим в настоящее время, необходимые для проектирования основного чертежа конструкции изделия, сводятся в таблицу (количество размерных признаков, определяется используемой в проекте методикой конструирования).

Таблица 5.1. – Величина размерных признаков.

	№ по

ОСТ
	Наименование

размерного признака
	Условное 

обозначение
	Величина, см
	Отклонения, см

(+,–)

	
	
	
	Конкретной фигуры
	Типовой фигуры
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Рост 
	Р
	174
	176
	–2


5.2.2. Обоснование выбора прибавок на свободное облегание.

Конструктивные прибавки (прибавки на свободное облегание) определяются в зависимости от перспективных направлений моды, вида одежды, ее покроя, силуэта модели, свойств материала. Прибавки даются в табличной форме.

Таблица 5.2. – Величина прибавок.

	Наименование 

прибавки
	Условное 

обозначение
	Абсолютные величины, см

	
	
	Рекомендуемая 
	Принятая

	1
	2
	3
	4

	Прибавка на уровне груди
	Пг
	4-5
	4


Конструктивные прибавки окончательно уточняются в процессе изготовления образца модели.

5.3. Построение чертежей базовой конструкции (БК).

Расчеты для построения чертежа БК рекомендуется давать в табличной форме (табл.5.3.,5.4.) – форма таблицы зависит от выбранной методики конструирования.

Таблица 5.3. – Предварительный расчет конструкции изделия.

Изделие – __________               Силуэт –______________ 

Материал –____________          Полнотная группа –____________

	Наименование

участка
	Условное

обозначение
	Распределение Сг3
по участкам, см
	Распределение  Пг

по участкам, см
	Расчет,
 см


	Величина отрезка в чертеже, см

	
	
	
	
	
	М 1:1
	М 1:2
	М 1:5

	Общая ширина изделия
	А0а1
	Сг3
	Пг + Гг
	
	
	
	

	Спинка
	А0а
	Шс
	Пшс
	
	
	
	

	Полочка
	а2а1
	Шг + (Сг2  – Cг1)
	Пшп
	
	
	
	

	Пройма 
	аа2
	Сг3 – (Шс + Шг + (Сг2  – Cг1))
	Пг – (Пшс + Пшп) + Гг
	
	
	
	

	Итого
	А0а1
	СгIII
	Пг + Гг
	
	
	
	


Таблица 5.4. – Расчет базовой конструкции проектируемого изделия.

	Наименование конструктивного отрезка
	Условное обозначение
	Прибавка, см
	Формула 
	Расчет 
	Величина отрезка в чертеже, см

	
	
	
	
	
	М 

1:1
	М

1:2
	М

1:5

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Положение уровня  линии талии
	А0Т
	Пдтс
	Дтс +  Пдтс
	44,1+0,7
	44,8
	22,4
	8,96


Построение выполняется с общими требованиями ЕСКД к конструкторской документации. Чертежи базовых конструкций изделия строят на листах ватмана в М 1:1 или М 1:2 и в пояснительной записке в М 1:5.

При проектировании изделий на нетиповую фигуру рекомендуется производить проверку БК изделия в макете, т.е. решить задачу балансировки одежды. Баланс  - это плотное совмещение опорных поверхностей фигуры с одеждой при отсутствии искажения структуры материала в виде дефектов.

5.4. Разработка модельных особенностей. Построение МК.

Модельные особенности проектируют на чертеже БК с использованием различных способов конструктивного моделирования. Они наносятся в следующей последовательности:

· осуществляют перенос вытачек;

· проектирование рельефов;

· изменение степени прилегания и силуэтной формы в области линии талии;

· уточняют внешние контуры деталей(укорачивают или удлиняют линию плеч, изменяют линию горловины изделия, при необходимости корректируют длину основных деталей и др.);

· образование складок, сборок, защипов;

· производят коническое или параллельное расширение деталей;

· наносят линии карманов, лацканов, бортов, положение петель, пуговиц и т.д.

Таблица 5.5. – Распределение посадки по окату рукава относительно проймы.

	Деталь изделия
	Величина длины оката рукава, см
	Величина длины проймы, см
	Величина посадки, см

	Спинка 

Полочка 
	
	
	

	Итого 
	
	
	


При проектировании новых моделей в процессе конструктивного моделирования могут возникнуть значительные погрешности. Поэтому необходимо тщательно проверять детали новой конструкции на соответствие длины монтируемых срезов: боковых, среднего шва спинки, переднего и локтевого швов рукава, монтажных надсечек и т.д. Обязательно нужно проверить сопряженность срезов горловины, проймы, оката рукава, низа. В пояснительной записке дается характеристика поэтапного моделирования и чертеж МК в М 1:5.

Макетирование делается в том случае, когда нет уверенности в правильности баланса изделия, точности композиционного решения и пропорций (или по согласованию с руководителем). 

6. РАБОЧИЙ ПРОЕКТ.

Разработка рабочей конструкторской документации – заключительная стадия проектирования и подготовки новой модели к промышленному внедрению. В швейной промышленности – это оформление технического описания модели и разработка комплекта шаблонов основных и производных деталей.

На этой стадии проектирования уточняют чертежи шаблонов после изготовления первичного образца, определяют норму расхода материалов на модель, полностью оформляют техническое описание на проектируемую модель. 

6.1. Технология изготовления изделия.

Методы обработки проектируемой модели должны быть прогрессивными с использованием унифицированной технологии, высокопроизводительного оборудования и средств малой механизации. В характеристике особенностей методов обработки деталей и узлов изделия приводятся схемы сборки и разрезов наиболее характерных узлов (3-5) (рис.5) с обозначением последовательности изготовления на листе формата А3 и таблица рекомендуемого оборудования (табл.6.1.).

Таблица 6.1. – Характеристика оборудования.

	Назначение оборудования
	Марка, фирма-изготовитель

	
	


После выбора оборудования необходимо указать режимы ВТО в табличной форме (табл.6.2.).

Таблица 6.2. – Режимы ВТО.

	Наименование (вид) операции
	Оборудование
	Температура гладильной поверхности
	Давление Н, или вес утюга
	Увлажнение, %
	Время  прессования, утюжки

	
	
	
	
	
	


	Рукав
	
	Спинка
	
	Перед
	
	Подборт
	
	Обтачка горловины

спинки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Обработка

рукава
	
	Обработка 

спинки
	
	Обработка 

переда
	
	Обработка 

подборта
	
	Обработка 

Обтачки

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обработка 

боковых 

срезов
	
	Соединение

с обтачкой
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обработка 

плечевых

 срезов
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обработка

горловины,

застежки
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обработка

проймы
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Обработка

низа
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	Окончательная

 отделка
	
	
	
	


Рис. … - Схема сборки жакета

Таблица 6.3. – Выбор режимов обработки и оборудования.

	Вид шва соединения
	Ширина шва, мм
	Рекомендуемое оборудование

	
	
	

	1
	2
	3

	Джинсовый материал

	СоединительныЕ:

1. Стачивающе-обметывающий

2. …
	Ширина обметывания – 4,8

Ширина стачивания – 9,6
	51-284-4,8ЗАО «Агат»


6.2. Построение чертежей шаблонов (лекал) деталей изделия.

Чертежи шаблонов верха, подкладки, прокладок выполняются с учетом припусков в соответствии с ГОСТом 12807-88 «Изделия швейные. Технические требования к стежкам, строчкам, швам».

Построение шаблонов делают, используя условные обозначения линий, учитывая при этом тип производства. На шаблонах указываются:

· направление нитей основы и допустимые отклонения от неё;

· контрольные знаки (надсечки);

· положение линии полузаноса.

Кроме того, должны быть указаны следующие маркировочные данные: номер модели, наименование детали, изделия, указывается рост, размер полнота, количество деталей, фамилия конструктора, дата. На одной из крупных деталей должна быть дана спецификация деталей верха, подкладки и приклада.

6.2.1. Построение чертежей шаблонов (лекал) основных деталей изделия.

Построение чертежей шаблонов выполняют по чертежу модельной конструкции (МК)  в М 1:1 или М 1:2 в графической части и в М 1:5 в пояснительной записке. Линии чертежа обозначают тонкими линиями, линии припусков на швы – жирной сплошной линией.

В пояснительной записке необходимо представить расчет величины технологических припусков в табличной форме (табл. 6.4.).

Таблица 6.4. – Расчет величин технологических припусков

	Наименование детали
	Срез детали
	Структурная схема шва, ГОСТ 12807-88
	Технологические припуски, см
	Общая величина припуска,см

	
	
	
	На кант
	На шов
	На 

подгиб
	На 

уточнение
	

	1
	2
	3
	5
	6
	7
	8
	9

	Кокетка спинки, переходящая с переда
	Верхний срез
	
	-
	1
	-
	0,5
	1,5

	
	Срез проймы
	
	-
	1
	-
	0,5
	1,5

	
	Нижний срез
	
	-
	1
	-
	0,5
	1,5

	
	Средний срез
	
	-
	1
	-
	0,5
	1,5

	
	Срез горловины
	
	-
	0,5
	-
	0,2
	0,7


6.2.2.  Построение чертежей шаблонов (лекал) производных деталей изделия.

Построение чертежей производных шаблонов выполняют по шаблонам основных деталей или первичной конструкции изделия. 

Здесь выполняется построение деталей подборта, верхнего воротника, манжет, поясов и других мелких деталей, деталей подкладки и прокладки.

6.3. Нормирование расхода материалов

Для оценки технологичности и экономичности проектируемой модели определяют площадь шаблонов деталей верха среднего размера и роста. Выполняют 2-3 экспериментальные раскладки для наиболее часто используемых ширин материалов, в том числе и двухкомплектную раскладку.

Раскладку рекомендуется выполнять на миллиметровой бумаге в М 1:10 или М 1:5 с указанием ширины, длины и способа выполнения раскладки, кроме этого указывается наименование изделия, рост, размер, артикул ткани, количество комплектов шаблонов, площадь раскладки, межлекальные выпады, нормы расхода.

Для определения процента межлекальных выпадов в табличной форме определяют полезную площадь шаблонов деталей проектируемой модели в раскладке (табл. 6.5).

Таблица 6.5. Определение  площади шаблонов деталей проектируемого изделия

	Наименование деталей
	Количество деталей
	Площадь шаблонов (лекал), м2
	Общая площадь, м2

	
	
	
	


Расчет процента межлекальных выпадов в раскладке выполняется по формуле:

[image: image1.png](Sp—Sa) X100
Bo=
Sp




где Sр – площадь раскладки шаблонов, м2;

      Sл – полезная площадь шаблонов, м2.

 Полученные показатели сопоставляются с действующими нормативами, которые могут быть рассчитаны по формуле:

[image: image2.png]Hp — Sn X 100
P = 100 — Bo) x Illp




где Шр – ширина раскладки, м.

Целесообразно оформить карту расхода ткани, которая вместе со схемой раскладки прилагается к пояснительной записке (табл.6.6).

Таблица 6.6. Карта расхода ткани на______________ (наименование изделия).

Рост ________ Размер________ Полнотно-возрастная группа__________

	Наименование ткани, артикул
	Вид раскладки
	Рамка раскладки
	Расход ткани, м2
	Площадь лекал, 

м2
	Межлекальные потери,

%

	
	
	  длина
	ширина
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


6.4. Градация шаблонов по размерам и ростам

В дипломном проекте градацию шаблонов (лекал) производят для  деталей верха на рекомендуемые размеры и роста в М 1:1 или М 1:2.

Градацию шаблонов выполняют по типовым схемам, представленным в методиках конструирования  или по действующим в промышленности.

В пояснительной записке схема градации шаблонов проектируемого изделия представляется в М1:5. в табличную форму сводятся показатели перемещения основных конструктивных точек с указанием их направлений по размерам и ростам при градации лекал.

Для контроля качества градации необходимо тщательно проверить детали равных размеров на соответствие длин монтируемых срезов: боковых, плечевых, проймы и оката и т.д.

На чертежах градации шаблонов необходимо указать направление и величины приращений в основных конструктивных точках. Также величины перемещений конструктивных точек представляется в форме таблицы (табл. 6.7.).

Таблица 6.7. Перемещение конструктивных точек.

	Наименование деталей
	Обозначение на чертеже
	Величина разности между размерами и ростами, см

	
	
	88-104
	158-176

	
	
	По горизонтали
	По вертикали
	По горизонтали
	По вертикали


6.5. Техническое описание на проектируемую модель.

Техническое описание на проектируемую модель разрабатывается студентами в соответствии с документацией эскизного и технического проекта на основе рабочих чертежей (или лекал), по которым изготовлен образец. Типовая схема ТО составляется по формам, используемым в промышленности, и включает в себя:

· Эскиз модели : рисунок … стр. … в пояснительной записке;

· Описание внешнего вида модели: подраздел 4.3. стр. …  в пояснительной записке;

· Спецификацию материалов и фурнитуры: таблица 4.3.  стр. … в пояснительной записке.
Таблица 6.8. Спецификация шаблонов и деталей кроя.

	Наименование детали 
	Количество 

	
	шаблонов
	деталей кроя

	
	
	

	
	
	


7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ.

7.1 Составление калькуляции  себестоимости  единицы продукции. Расчет экономических показателей.

    Составление расшифровки материальных затрат на изделие производится в табличной форме (табл.7.1.). Перечень используемых материалов, норм расхода, оптовые цены, проценты уценки маломерных остатков и возвратных отходов применяют по данным предприятиям.   

    Расчет основной заработанной платы на изделие производится в табличной форме (табл.7.2.).  Дополнительные данные берутся по данным предприятия.

    Плановая калькуляция на изделие составляется по типовой форме (табл.7.3.). Проценты транспортно-заготовительных расходов, накладных расходов, коммерческих расходов и рентабельность принимаются по данным предприятия.

Таблица 7.1. Расшифровка материальных затрат.

	Наименование материалов
	Еди​ница изме​рения
	Норма расхода (Нр)
	Цена за единицу, руб (Ц)
	Сумма, руб
	Потребное количество материалов

(Qм)
	Сумма, руб

	
	
	
	
	на единицу продукции Нр×Ц
	
	на весь выпуск (См)

	1.Основные материалы

2.Вспомогательные материалы


	
	
	
	
	
	

	Итого:
	
	
	
	
	
	

	3.Транспортно-заготовительные расходы, %
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость материалов
	
	
	
	
	
	

	4. Уценка маломерных остатков

5. Возвратные отходы
	
	
	
	
	
	

	Итого стоимость основных материалов за вычетом возвратных отходов


	
	
	
	
	
	


Таблица 7.2. Расчет основной заработанной платы на изделие

	Статьи затрат
	Данные для расчета
	Сумма, руб.

	
	
	По проекту
	По предприятию

	Суммарная сдельная расценка за пошив изделия

Расценка за подготовку ткани к раскрою и раскрой

Расценка за дублирование

Расценка за ВТО и отделку

                       . . . .


	%

%

%
	
	

	Итого заработанная плата сдельная


	
	
	

	Заработанная плата повременная

Премия и доплаты к заработанной плате


	%

%
	
	

	Итого основная заработанная плата производственных рабочих
	
	
	


Суммарная сдельная расценка рассчитывается по формуле:

∑ Рсд=Ст.ч*Тизд. 

Где Ст.ч.-часовая тарифная ставка сдельщика 1 разряда, руб.

Таблица 7.3. Плановая калькуляция на ______________________

                                                                          (наименование изделия)                                          

Средний размер________________

	Статьи затрат
	Источники затрат
	Сумма, руб

	
	
	по проекту
	по предприятию

	1. основные материалы

2. Вспомогательные материалы

3. Возвратные отходы

Материальные затраты
	т.8 п.1

т.8 п.2

0,2% п.1

п.1+ п.2 - п.3
	
	

	4. Основная зарплата производственных рабочих

5. Дополнительная зарплата производственных рабочих

6. Отчисления в социальные фонды

7. РПООП

8. Общепроизводственные расходы

9. Общехозяйственные расходы

10. Производственная себестоимость

11. Коммерческие расходы
	26% от п.4+5

5% п.4

60,5% п.4

58,5% п.4

∑Сп п.9

1% от п.10


	
	

	Полная себестоимость
	п.10+п.11
	
	


Затраты на 1 руб. товарной продукции рассчитывается по формуле:

Р=Сп*100/Цотп.                             

где: Сп-полная себестоимость изделия, руб.,

Цотп-отпускная цена изделия, руб.

7.2. Расчет показателей экономической эффективности проектируемого потока.

Дополнительный выпуск продукции за год определяется по формуле:

Вдоп=(Тд-Тпр)*Вг/Тпр                        

где: Вдоп -дополнительный выпуск продукции за год, шт.,

Тд и Тпр -трудоемкость изготовления изделия соответственно в действующем и проектируемом потоках, ч.,

Вр. –годовой выпуск продукции, шт.

Дополнительный выпуск товарной продукции определяется по формуле:

ТПдоп=Цотп*Вдоп,                              

где: ТПдоп –дополнительный выпуск товарной продукции, руб.,

Цотп –отпускная цена изделия, руб.

Экономия по фонду оплаты труда основных производственных рабочих определяется по формуле: 

Эзп= (Рд-Рпр)*(I+П/100)*(I+Д/100)*(I+Н/100)*Вг     

где: Эзп экономия по фонду оплаты труда основных производственных рабочих, руб.,

Рд и Рпр –суммарная сдельная расценка за пошив изделия соответственно в действующем и проектируемом потоках, руб.,

П –процент премий и доплат, входящих в основную заработанную плату, %

Д –дополнительная заработанная плата рабочих, %  

Н -начисления на заработанную плату, %

Прирост прибыли за счет снижения себестоимости продукции определяется по формуле:[image: image3.png]



[image: image4.png]


 Пс= (Спд-Сп.пр)*Вг                      

 где:[image: image6.png]


 Пс –прирос прибыли за счет снижения себестоимости продукции

Спд и Сп.пр. – полная себестоимость единицу продукции соответственно в действующем и проектируемом потоках, руб.

Прирост прибыли за счет увеличения выпуска продукции определяется по формуле:

[image: image7.png]


 Пв= Пд*Вдоп                            

где: [image: image8.png]


 Пв –прирост прибыли за счет увеличения выпуска продукции, руб.

Пд –прибыль за единицу изделия в действующем потоке, руб,

Общее увеличения прибыли определяется по формуле:

[image: image9.png]


 П=П[image: image11.png]+A



 Пв                                  

где: [image: image12.png]


 П  -общее увеличения прибыли, руб.

Численность условно-высвобождаемых рабочих определяется по формуле:

Nвыс=(Тд-Тпр)*Вг/Фг          

где:  Nвыс  - численность условно-высвобождаемых рабочих, чел..

Фг – эффективный фонд рабочего времени одного рабочего, ч.

7.3. Сопоставление технико-экономических показателей, их  анализ.
Сопоставление технико-экономических показателей проектируемого и действующего предприятия производится в табличной форме (табл.7.4.)

Таблица 7.4.         Расчет ТЭП

	Показатели


	Величина показателя
	Изменение показателя

	
	по проекту
	по предприятию
	абсолютное /+,-/
	относительное

%

	Численность основных рабочих, в потоке, чел.

Выпуск изделий в смену, шт.

Производительность труда одного рабочего за смену, шт.

Трудоемкость изготовления единице изделия, ч.

Суммарная сдельная расценка за пошив изделия, руб.

Полная себестоимость изделия, руб.

Прибыль на единицу изделия, руб.

Рентабельность изделия, %

Затраты на 1 руб. товарной продукции, коп.
	
	
	
	


3 ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К  ОФОРМЛЕНИЮ ДИПЛОМНОГО ПРОЕКТА
3.1 Оформление пояснительной записки
3.1.1 Общие требования
Пояснительная записка должна быть набрана на компьютере и отпечатана на принтере с использованием современных текстовых и, если необходимо, графических редакторов на листах белой бумаги формата А4 без рамки, основной надписи и дополнительных граф. Повреждение листов, помарки текста или рисунков не допускаются. Текст располагают с одной стороны листа, высота букв и цифр должна быть не менее 2,5 мм. Рекомендуемый шрифт основного текста Times New Roman размером 14 кг, цвет – черный. Размеры полей: левое – 30 мм, правое – 10-15 мм, верхнее и нижнее – 20 мм. Рекомендуемое расстояние между строками (базовое) – полтора интервала. При печати необходимо соблюдать равномерную плотность текста. Абзацы в тексте начинают отступом от края левого поля, равным 10-15 мм. Цифры, указывающие номера разделов, пунктов, подпунктов, также проставляют с отступом. Нумерация страниц документа, включая приложения, должна быть сквозная по всему тексту. Номера страниц проставляются внизу посередине. На титульном листе и на содержании номера  страниц не ставятся. Допускается вписывать от руки в текст записки отдельные слова, условные обозначения и формулы, используя черные чернила, тушь, шариковую, гелиевую ручку или фломастер. При этом плотность (т.е. чернота), толщина линий, и размеры символов вписанного текста не должны значительно отличаться от соответствующих параметров печатного текста. Если размеры таблицы или иллюстрации требуют расположения вдоль страницы, то лист подшивают в документ так, чтобы при чтении его надо было повернуть по часовой стрелке. Структурными элементами основной части документа являются разделы, подразделы, пункты, подпункты и перечисления. Разделы должны иметь порядковые номера в пределах всего документа, обозначенные арабскими цифрами без точки. Подразделы должны иметь нумерацию в пределах каждого раздела. Номер подраздела состоит из номеров раздела и подраздела, разделенных точкой. Разделы, как и подразделы, могут состоять из одного или нескольких пунктов. Номер пункта должен состоять из номеров раздела, подраздела и пункта, разделенных точками. Пункты, при необходимости, могут быть разбиты на подпункты, которые должны иметь порядковую нумерацию в пределах каждого пункта. После последней цифры номера подраздела, пункта, подпункта точка не ставится, например: 4.2, 4.2.1, 4.2.1.3 и т.д. Четырехзначная нумерация является предельной. Внутри пунктов или подпунктов могут быть приведены перечисления. Перед каждой позицией перечисления следует ставить тире.  Такое оформление перечислений наиболее удобно, поскольку позволяет избежать ограничений, возникающих при использовании нумерации. При необходимости ссылки на перечисления для их обозначения используют строчные буквы со скобкой. Для дальнейшей детализации перечислений необходимо использовать арабские цифры со скобкой, а запись производится с абзацного отступа. Заканчивать каждую позицию перечисления следует соответствующим знаком препинания как показано в примере. 

Пример.  

а) текст; 

б) текст: 

1) текст; 

2) текст. 

в) текст. 

Разделы, подразделы, пункты, подпункты должны иметь заголовки. Заголовки разделов (сюда же относятся «ВВЕДЕНИЕ», «ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ», «ЗАКЛЮЧЕНИЕ») следует печатать прописными   буквами, с абзацного отступа, без подчеркивания и выравнивают по левому краю строки. Перенос слов в заголовках не допускается. Если заголовок состоит из двух предложений, их разделяют точкой. Заголовки подразделов, пунктов и подпунктов записывают с абзацного отступа строчными буквами (кроме первой прописной), выравниваются по левому краю. Точку в конце заголовков не ставят. Слова «Раздел», «Глава», «Параграф» указывать не следует ни в Содержании, ни в заголовках основной части. Допускается все заголовки печатать полужирным (bold) шрифтом. Расстояние между заголовками и текстом должны быть около 15 мм ( 2 интервала), расстояние между заголовками раздела и подраздела – 8-10 мм  ( 1,5 интервала). Каждый раздел пояснительной записки следует начинать с новой страницы (к разделам приравниваются: введение, заключение, перечень сокращений, библиографический список, приложения). Не следует размещать текст между заголовками раздела и подраздела, между заголовками подраздела и пункта, между заголовками пункта и  подпункта.  Полное наименование объекта автоматизации на титульном листе и при первом упоминании в тексте должно быть одинаковым. В последующем тексте порядок слов в наименовании должен быть прямой, т.е. на первом месте должно быть определение (имя прилагательное), а затем – наименование объекта (имя существительное); при этом допускается употреблять сокращенное наименование объекта. Не допускаются пробелы между строками основного текста.
3.1.2 Оформление формул
В формулах в качестве символов следует применять обозначения, установленные соответствующими государственными стандартами. Пояснение символов и числовых коэффициентов, входящих в формулу, если они не пояснены ранее в тексте, должны быть приведены непосредственно под этой формулой. Пояснения каждого символа следует давать с новой строки в той последовательности, в которой символы приведены в формуле. Первая строка пояснения должна начинаться со слова «где», без двоеточия после него. 

Пример. 
 Плотность каждого образца р, кг/м3, вычисляют по формуле 

mρ = V,                                                (1)

где ρ – плотность образца, кг/м3; 

m – масса образца, кг ; 

V – объём образца, м3. 

При написании формул следует применять следующие знаки препинания: двоеточие – перед перечислением формул, точка с запятой – между формулами, запятая – перед словом «где», точка – если формула заканчивает главное предложение. Переносить формулы на следующую строку допускается только на знаках выполняемых операций, причем знак в начале следующей строки повторяют. При переносе формулы на знаке умножения применяют знак «х». Высота цифр должна быть не менее 2,5 мм. приложении, должны нумероваться сквозной нумерацией арабскими цифрами.
Допускается нумерация формул в пределах раздела. В этом случае номер формулы состоит из номера раздела и порядкового номера формулы, разделенных точкой, например (3.1) – первая формула третьего раздела. Ссылки на порядковые номера формул, если это необходимо, дают в круглых скобках, например, ... в формуле (1). Формулы, помещаемые в приложениях, должны нумероваться отдельной нумерацией арабскими цифрами в пределах каждого приложения с  добавлением перед цифрами номера буквенного обозначения приложения, например, формула (В.1). 
3.1.3 Оформление иллюстраций
Оформление иллюстраций пояснительной записки выполняется с помощью графических компьютерных программ – редакторов или с помощью чертежных инструментов по ГОСТ 7-32 и по ГОСТ 2.105. Количество рисунков в пояснительной записке должно быть достаточным для того, чтобы ее текст можно было читать с минимальным обращением к документам графической части проекта. Допускается в иллюстрации, выполненные на компьютере, вносить вручную исправления черной тушью (чернилами, шариковой или гелиевой ручкой, фломастером). Все иллюстрации (графики, схемы, диаграммы, фотографии, экранные формы) именуются рисунками. Иллюстрации располагают непосредственно после первого упоминания или на следующей странице. Иллюстрации следует обозначать словом  «Рисунок» и следует нумеровать, за исключением иллюстраций приложений, арабскими цифрами сквозной нумерации. Допускается нумеровать иллюстрации в пределах раздела, например «Рисунок 2.1» (первый рисунок второго раздела). На все иллюстрации документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылках на иллюстрации следует писать «в соответствии с рисунком 2.1». 
Пример.
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Рисунок 3.1 

Иллюстрации каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрой номера буквенного обозначения приложения. Например: «Рисунок А.3». Для схем алгоритмов и программ, располагаемых на нескольких листах пояснительной записки, на первом листе указывается «Рисунок.…», на последующих листах – «Продолжение рисунка….». Иллюстрации при необходимости могут иметь наименование и поясняющие данные (подрисуночный текст). Разделителем между обозначением «Рисунок 1» и наименованием рисунка служит «тире». Сам рисунок, пояснительные данные (если они нужны), номер рисунка с его наименованием (если оно есть) размещают последовательно сверху вниз  (одно под другим). Номер рисунка и название выполняются шрифтом Times New Roman размером 12 кг, все подрисуночные надписи выполняются шрифтом Times New Roman размером 11 кг. Точку после наименования рисунка не ставят. 
3.1.4 Построение таблиц
Оформление таблиц пояснительной записки выполняется по ГОСТ 7-32 и ГОСТ 2.105. Таблицы применяют для лучшей наглядности и удобства сравнения показателей. Название таблицы, при его наличии, должно отражать ее содержание, быть точным, кратким. Таблицы, за исключением таблиц приложений, следует нумеровать арабскими цифрами сквозной нумерацией в пределах документа. Допускается нумеровать таблицы в пределах раздела. В этом случае номер таблицы состоит из номера раздела и порядкового номера таблицы в данном разделе, разделенных точкой, например: «Таблица 1.1» - первая таблица первого раздела. Таблицы каждого приложения обозначают отдельной нумерацией арабскими цифрами с добавлением перед цифрами номера буквенного  обозначения приложения (разделенными точкой), например: «Таблица А.2». Если в документе одна таблица, она должна быть обозначена «Таблица 1» или «Таблица В.1», если она приведена в приложении В. Название таблицы, при его наличии, следует помещать над таблицей. Слово «Таблица», и ее номер располагаются слева над таблицей, затем ставится тире, и печатается название таблицы. При переносе части таблицы слово «Таблица» и её название указывают один раз над первой частью таблицы, над другими частями слева пишут слова «Продолжение таблицы» с указанием номера (обозначения) таблицы. На все таблицы документа должны быть приведены ссылки в тексте документа, при ссылке следует писать слово “таблица” с указанием её номера. Таблицу в зависимости от ее размера помещают под текстом, в котором впервые дана ссылка на нее, или на следующей странице, а при необходимости – в приложении. Допускается располагать таблицу по длине листа. Таблицы слева, справа и снизу, как правило, ограничивают линиями. Если в конце страницы таблица прерывается, то линию, ограничивающую таблицу снизу, не проводят. Высота строк таблицы должна быть не менее 8 мм. Заголовки граф и строк таблицы следует писать с прописной буквы, а подзаголовки граф – со строчной буквы, если они составляют одно предложение с заголовком, или с прописной буквы, если они имеют самостоятельное значение. В конце заголовков и подзаголовков таблиц точки   не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в единственном числе. Допускается выделять заголовки и подзаголовки таблиц полужирным шрифтом. При необходимости допускается перпендикулярное расположение заголовков граф. Графу «Номер по порядку» (№ п/п) в таблицу включать не допускается. При необходимости нумерации показателей, параметров или других данных порядковые номера следует указывать в первой графе таблицы непосредственно перед их наименованием. Разделять заголовки и подзаголовки граф диагональными линиями не допускается. Горизонтальные и вертикальные линии, разграничивающие строки таблицы допускается не проводить, если их отсутствие не затрудняет  пользование таблицей. В одной графе должно быть соблюдено одинаковое количество десятичных знаков для всех значений величин. При отсутствии отдельных данных в таблице следует ставить прочерк (тире). Название таблицы, заголовки граф и все надписи таблицы делаются шрифтом Times New Roman размером 12 кг. 

Пример
Таблица 6.5- Определение  площади шаблонов деталей проектируемого изделия

	Наименование деталей
	Количество деталей
	Площадь шаблонов (лекал), м2
	Общая площадь, м2

	1 Перед
	1
	0,44
	0,44

	2 Спинка
	2
	0,2
	0,4

	Итого
	
	
	0,84


3.1.5 Ссылки
В тексте документа в соответствующем месте должны быть помещены ссылки на каждую иллюстрацию, например, … в соответствии с рисунком 2…, и каждую таблицу, например, …как следует из таблицы 5…. Ссылки на литературные источники следует указывать порядковым номером по списку источников, выделенным квадратными скобками, например [3], [11, с.93]. Ссылаться следует на источники в целом или его разделы и приложения. Ссылки на подразделы, пункты, таблицы и иллюстрации не допускаются, за исключением подразделов, пунктов, таблиц и иллюстраций данного документа. Сноски в тексте обозначают надстрочными символами (арабской цифрой или звездочкой «*»), а текст сноски располагают с абзацного отступа в конце поля страницы, на которой сноски обозначены. Нумерация сносок на каждой странице – отдельная. Сноски отделяют от основного текста короткой горизонтальной линией с левой стороны. 
3.1.6 Библиографический список
Заголовок «БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК» выравнивается по центру строки и печатается прописными буквами. В список включают все источники в порядке их упоминания в тексте. Выполнение списка и ссылки на него в тексте – по ГОСТ 7.1-84 и ГОСТ 7.32-2001. Сведения о книгах (монографии, учебники, учебные пособия, справочники и т.д.) должны включать: фамилию и инициалы автора, заглавие книги, место издания, издательство, год издания, количество страниц в книге. Допускается сокращение названий городов – М. (Москва), Л. (Ленинград), К. (Киев), Мн. (Минск), СПб. (Санкт-Петербург). Сведения о статье из периодического издания должны включать фамилию и инициалы автора, заглавие статьи, наименование серии (если есть), год выпуска, том (при необходимости), номер издания (журнала), страницы, на которых помещается статья. Сведения о патентных документах должны включать: характер документа, его номер, страну, выдавшую документ, название, инициалы и фамилию автора, страну, из которой данный автор, когда и где опубликован документ. Сведения о стандартах и технических условиях выполняются по примеру: ГОСТ 7.32-2001. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. М.: Изд-во стандартов, 2001. – 18 с. При использовании источника из сети Internet указывается полный электронный адрес используемого документа. 
3.1.7 Приложения к документу
Материал вспомогательного характера, дополняющий текст документа, рекомендуется помещать в приложениях, и оформлять по ГОСТ 7-32. Приложения размещают после библиографического списка. В тексте документа на все приложения должны быть даны ссылки. Каждое  приложение следует начинать с новой страницы, с указанием в правом верхнем углу прописными буквами слова «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его буквенное обозначение, а под ним в скобках для обязательного приложения пишут слово «обязательное», а для информационного – «рекомендуемое» или «справочное». Приложение должно иметь заголовок, который выравнивается по центру строки и печатается прописными буквами отдельной строкой. Приложения обозначают заглавными буквами русского алфавита, начиная с А, за исключением букв Ё, З, Й, О, Ч, Ь, Ъ. Если в документе одно приложение оно обозначается «ПРИЛОЖЕНИЕ А». Приложения выполняют на листах формата А4. Допускается оформлять приложения на листах формата А3 по ГОСТ 2.301-68 ЕСКД. 

Текст каждого приложения, при необходимости, может быть разделен на разделы, подразделы, пункты, подпункты, которые нумеруют в пределах каждого приложения. Перед номером ставится буквенное обозначение этого приложения. Все приложения должны быть перечислены в Содержании документа с указанием их заголовков и соответствующих номеров страниц. Номера формул (см. п. 4.1.2), иллюстраций (см. п. 4.1.3), таблиц (см. п. 4.1.4), содержащихся в приложении, состоят из буквенного обозначения приложения и порядкового номера иллюстрации, таблицы или формулы. 
3.1.8 Изложение текста документа
В пояснительной записке дипломного проекта (работы) должны применяться научно-технические термины, обозначения и определения, установленные соответствующими стандартами, а при их отсутствии – общепринятые в научно-технической литературе. В тексте документа не допускается:
 применять обороты разговорной речи, техницизмы,  профессионализмы;
 применять произвольные словообразования;
 применять для одного и того же понятия различные научно-технические термины, близкие по смыслу (синонимы), а также иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и терминов в русском языке;
 применять сокращения слов, кроме установленных правилами русской орфографии в соответствии с государственными стандартами;
3.2 Оформление графических документов.
 Может состоять из чертежей общих видов и деталей, графиков, технологических планировок, эскизов, рисунков и другой графической документации, предусмотренной заданием для проектирования. Графический материал, выполняется с соблюдением правил, установленных ЕСКД. К оформлению графической части относятся форматы, линии, шрифты, основная надпись, спецификация.

Графический материал следует  выполнять на листах  чертежной бумаги формата А 1 (размером по внешней рамке чертежа 594*841 мм), А 2 ( 420*594 мм), А 3 (297*420 мм), А 4 (297*210 мм).
  Обрамляющая линия чертежа дипломного проекта в правом нижнем углу помещают основную надпись  согласно ГОСТу 2.104-68. На листах формата А 4 основную надпись располагают только вдоль короткой стороны. В левом верхнем углу чертежа помещают рамку для вписывания повернутого на 1800. обозначения чертежа. На всех чертежах надписи выполняют стандартным шрифтом по ГОСТу 2.304-81

Высота прописных букв в миллиметрах определяет размер шрифта. Он может быть равен 1,8; 2,5;3,5; 5; 7; 10; 14; 20; 28; 40.
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