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ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ
по дисциплине
 ОП.01. Инженерная графика 
индекс, наименование дисциплины
1. Список ОК и ПК по дисциплине в полном соответствии с ФГОС СПО.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. Осуществлять сборку и монтаж радиотехнических систем, устройств и блоков.

ПК 2.2. Анализировать электрические схемы радиоэлектронных изделий.

2. Результаты обучения (освоенные умения, усвоенные знания) по дисциплине в полном соответствии с ФГОС СПО.
уметь: 

· пользоваться Единой системой конструкторской документации (ЕСКД), ГОСТами, технической документацией и справочной литературой; 

· читать техническую и технологическую документацию; 

· оформлять технологическую и другую техническую документацию в соответствии с требованиями ГОСТ; 

знать: 

· основные правила построения чертежей и схем; 

· способы графического представления пространственных образов; 

· основные положения разработки и оформления конструкторской, технологической и другой нормативной документации.
3. Оценочные средства для текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации
	Наименование темы, практического занятия 
	Контролируемые компетенции
	Код оценочного средства

	Раздел 1. Геометрическое черчение
	ОК 1, ОК 2, ОК 8
	4

	Раздел 2. Проекционное черчение
	ОК 5, ОК 3, ОК 6
	4

	Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования
	ОК 4, ОК 5, ОК 7, ПК 1.1, ПК 2.2
	4

	Раздел 4. Машиностроительное черчение
	ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.1, ПК 2.2
	4

	Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет
	ОК 1-9, ПК 1.1, ПК 2.2
	4


4. Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости по дисциплине
_Раздел 1. Геометрическое черчение
Оценочное средство 4
Тест № 1
1. Основная надпись чертежа по форме 1 располагается:
 (посередине чертежного листа

 (в левом верхнем углу, примыкая к рамке формата

 (в правом нижнем углу

 (в левом нижнем углу

 ( в правом нижнем углу, примыкая к рамке формата
2. Толщина сплошной основной линии в зависимости от сплошности изображения и формата чертежа лежит в следующих пределах:
(0,5 ...... 2,0 мм

(1,0 ...... 1,5 мм

(0,5 ...... 1,4 мм

(0,5 ...... 1,0 мм

(0,5 ...... 1,5 мм
3. Размер шрифта h определяется следующими элементами:
(высотой строчных букв
(высотой прописных букв в миллиметрах

( толщиной линии шрифта

( шириной прописной буквы А, в миллиметрах

(расстоянием между буквами

4. ГОСТ устанавливает следующие размеры шрифтов в миллиметрах:
(1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10

(1,5; 2,5; 3,5; 4,5; 5,5; 6,5

(2; 4; 6; 8; 10; 12

(1,8; 2,5; 3,5; 5; 7; 10; 14; 20
(1; 3; 5; 7; 9; 11;13
5. Толщина линии шрифта d зависит:
(от толщины сплошной основной линии S

(от высоты строчных букв шрифта
(от типа и высоты шрифта

(от угла наклона шрифта

(от высоты прописных букв шрифта

6. В соответствии с ГОСТ 2.304-81 шрифты типа А и Б выполняются:
(без наклона и с наклоном 600
(без наклона и с наклоном около 750
( только без наклона

(без наклона и с наклоном около 1150
( только с наклоном около 750
7. Сплошная  волнистая  линии на чертеже под номером 3 служит линией…..(обрыва)
 [image: image1.png]



8. Соответствие линий их названиям согласно ЕСКД: 

	А)  толстая  сплошная

	(  1


	Б)  штриховая 

	(  2


	В)  штрихпунктирная 

	(  3


		(  4
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9. Штрихпунктирная линия  с одной точкой:
( линия видимого контура   

( осевая   
( линия сгиба                        

(  выносная


10.  Масштабом называется:
(расстояние между двумя точками на плоскости 
( пропорциональное уменьшение размеров предмета на чертеж

(отношение линейных размеров на чертеже к действительным размерам
Тест № 2

1. Знак, позволяющий сократить число изображений на чертежах:

( знак шероховатости поверхности

( знак осевого биения

( знак радиуса

( знак диаметра
2. Линейные и угловые размеры на чертежах указываются в единицах измерения:
( в сотых долях метра и градусах

( в микронах и секундах

( в метрах, минутах и секундах

( в дюймах, градусах и минутах

( в миллиметрах, градусах минутах и секундах
3. При нанесении размера дуги окружности (части окружности) используют  знак:
( R
( ((знак квадрата)
( ø

( d

( ®
4. Размерные лини на рисунке С3-1 расположены  правильно под номером: 

( 1)
( 2)

( 3)

( 4)

( 5)
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5. На рисунке СЗ-2 размерные  числа записаны правильно под  номером:

( 1)

( 2)

( 3)

( 4)
( 5)
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6. Величины диаметра и квадрата на рисунке  СЗ-3 правильно нанесены под номером:

( 1)

( 2)

( 3)
( 4)

( 5)
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7. Вспомогательные построения при выполнении элементов геометрических построений выполняют линиями:

( сплошными основными

( сплошными тонкими
( штрихпунктирными

( штриховыми

( сплошной волнистой

8. Размерные линии рекомендуется проводить на расстоянии от контура детали:
( не более 10 мм

( от 7 до 10 мм
( от 6 до 10 мм

( от 1 до 5 мм

( не более 15 мм
9. Специальный знак ø используют для нанесения размеров ... (окружностей)
Тест № 3

1. Раствор циркуля при делении окружности на шесть равных частей должен быть равен:

(диаметру окружности

(половине радиуса окружности

(двум радиусам окружности

(двум диаметрам окружности

(радиусу окружности
2. Центровые линии окружностей на   рисунке СЗ-4 правильно расположены под номером:
( 1

( 2

( 3

( 4

( 5
[image: image18.jpg]



3. Точка сопряжения дуги с дугой находится:
( в центре дуги окружности большего радиуса

( на линии, соединяющей центры сопряжений дуг
( в центре дуги окружности меньшего радиуса

( в любой точке дуги окружности большего радиуса

4. При выполнении чертежа в масштабе, отличном от 1:1 проставляются размеры:
(те размеры, которые имеет изображение на чертеже

(увеличенные в два раза

(уменьшенные в четыре раза

(независимо от масштаба изображения ставятся реальные размеры изделия

(размеры должны быть увеличены или уменьшены в соответствии с масштабом

5. Количество размеров на чертеже детали должно быть…(минимальным)

_Раздел 2. Проекционное черчение
Оценочное средство___4
Тест № 1

1. Горизонтальная плоскость проекций  расположена в пространстве:
(параллельно оси х

(перпендикулярно оси у

(параллельно угловой линии горизонта

(параллельно плоскости Н

(параллельно оси z

2.Профильная плоскость проекций расположена:
(параллельно плоскости V

(параллельно плоскости Н

(параллельно плоскости W
(перпендикулярно плоскостям Н и V

3. На комплексном чертеже проекций плоскостей  можно отобразить плоскостей:
(две

(три 
(семь

(пять

(шесть 

4. Треугольник  АВС изображен в натуральную величину:
	(1

(2

(3
(4
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5. Основание призмы расположено в изометрии:
	(1

(2

(3
(4
	[image: image4.png]EEY




	1

2

3

4


6. Боковые стороны пирамиды представляют собой:
(четырехугольники

(пятиугольники

(квадраты

(параллелограммы

(треугольники
_Раздел 3. Техническое рисование и элементы технического конструирования 

Оценочное средство 4
Тест № 1
1. Технический рисунок - это:
( чертёж  плоской детали 

( расположение видов на чертеже

( наглядное изображение предмета

( расположение проекций на чертеже
2. Технология выполнения технического рисунка:

( выполнение от руки основных контуров детали с учетом пропорций детали и формы, придание с помощью штриховки или наложения теней объемного изображения

( выполнение при помощи чертежных инструментов произвольного объемного изображения детали

( выполнение аксонометрической проекции детали с нанесением для объемности штриховки или теней
3. При выполнении технического рисунка детали деталь:

(мысленно разделяется на простые геометрические тела
(воспринимается целиком вне зависимости от сложности и формы

(изображается произвольно вне зависимости от соотношения размеров и формы
4. Для выполнения технического рисунка выбирают оси аксонометрических проекций. Привлекает:

( простота изображения

( отсутствие искажений при изображении
( привычное объемное изображение
5. Для выполнения технического рисунка используется:
( центральная проекция с перспективой

( косоугольное проецирование

( аксонометрические проекции
( прямоугольное проецирование
6. Основное отличие технического рисунка от аксонометрической проекции:

( вид изображения

( количество изображений

(способ изображения
(размеры
Раздел 4. Машиностроительное черчение
Оценочное средство___4
 Тест № 1
	1. 
	Величина шага в обозначение резьбы не входит, если шаг
	а) мелкий

б) крупный

в) любой



	2. 
	На каком из рисунков изображена трапецеидальная резьба
	
[image: image5.png]




	3. 
	Выберите винт с потайной головкой
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      а)               б)             в)              г)

	4. 
	Какое изображение не может соответствовать сечению А-А
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а) 1

б) 2

в) 3

	5. 
	Головка винта правильно изображена на чертеже…
	
[image: image8.png]@D DEc





а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

	6. 
	Как называется разрез

 А-А, выполненный на чертеже?
	[image: image9.png]



а) наклонный  

б) ломаный

в) ступенчатый

г) местный

	7. 
	Как называется разрез, выполненный на чертеже?
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а) наклонный

б) ломаный    
в) ступенчатый

г) местный

	8. 
	Как называется изображение, обозначенное на чертеже цифрой 1?
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а) сечение

б) разрез

в) вид

	9. 
	Какая должна быть толщина линии для обводки вынесенного сечения?
	а) сплошная толстая линия

б) сплошная тонкая линия

в) волнистая линия



	10. 
	На каком рисунке условное изображение резьбы выполнено правильно?
	[image: image12.png]0o




а) 1

б) 2

в) оба правильно



	11. 
	Какой из знаков применяется для обозначения шероховатости поверхности, полученной без удаления слоя материала (литье)?
	[image: image13.png]



а) 1

б) 2

в) 3



	12. 
	 Определите, на каком чертеже правильно записаны размерные числа 
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а) 1

б) 2

в) 3

г) 4

д) 5

	13. 
	Чем отличается обозначение метрической резьбы с мелким шагом от её обозначения с крупным шагом?

	а)    Не отличается ничем;

б)    К обозначению резьбы добавляется величина крупного шага;

в)    К обозначению резьбы добавляется величина мелкого шага;

г)    К обозначению резьбы добавляется приписка LH;

д)    Перед условным обозначением резьбы ставится величина мелкого шага.

	14. 
	Для чего служит спецификация к сборочным чертежам?
	а)    Спецификация определяет состав сборочной единицы;

б)    В спецификации указываются габаритные размеры деталей;

в)    В спецификации указываются габариты сборочной единицы;

г)    Спецификация содержит информацию о взаимодействии деталей;

д)    В спецификации указывается вес деталей.


Ответы:

	№
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14

	Ответ
	б
	б
	г
	а
	а
	б
	в
	а
	а
	б
	в
	г
	д
	а


5. Фонд оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплине
Вид промежуточной аттестации    дифференцированный зачет
                                                                                                    зачет/дифференцированный зачет/ экзамен

Оценочное средство____4____
1. Выбрать вариант правильного ответа

Осевая линия по ГОСТУ называется:

а) штрихпунктирная;

б) тонкая сплошная;

в) основная сплошная
2. Установить соответствие между символом обозначения и названием плоскости

1. V                                         а) горизонтальная;

2.W                                         б) фронтальная;

3.Н                                          в) профильная

3. Установить соответствие между названием видов и разрезов

1.главный вид                       а) фронтальный разрез;

2.вид сверху                          б) горизонтальный разрез;

3.вид слева                            в) профильный разрез
4. Выбрать вариант правильного ответа

Сколько по ГОСТУ существует основных видов?

а) 4;

б) 5;

в) 6;

г) 2
5. Выбрать вариант правильного ответа

Сколько форматов А4 содержится в формате А2?

а) два;

б) три;

в) четыре

6. Выбрать вариант правильного ответа
Согласно ГОСТ сплошная волнистая линия применяется для изображения:

а) линий обрыва, линии разграничения вида и разреза;

б) невидимого контура;

в) частей изделий в крайних или промежуточных положениях
7. Выбрать вариант правильного ответа

Разрез образованный двумя и более секущими параллельными плоскостями называется:

а) местным;

б) наклонным;

в) сложным
8. Выбрать вариант правильного ответа

Метрическая резьба наиболее часто применяется:

а) в крепежных деталях;

б)для соединения труб и фитингов;

в)для передачи движения
9. Выбрать вариант правильного ответа

Вынесенные сечения располагают:

а) на соответствующем изображении предмета;

б) на свободном месте поля чертежа или в разрыве изображения;

в) только в разрыве изображения
10.Выбрать вариант правильного ответа

Ломанные разрезы - это разрезы:

а) полученные при сечении предмета не параллельными, а пересекающимися плоскостями;

б) образованные секущими плоскостями, параллельными горизонтальной проекции;

в) образованные двумя и более секущими параллельными плоскостями
11. Выбрать вариант правильного ответа

Изображение фигуры, получающейся при мысленном рассечении предмета одной или несколькими плоскостями, на котором показывается только то, что расположено непосредственно в секущей плоскости, называется:

а) видом;

б) сечением;

в) разрезом
12. Выбрать вариант правильного ответа

Если при выполнении чертежей невозможно какую-либо часть изделия показать на основных видах без искажения формы и размеров, то применяют:

а) сечения;

б) разрезы;

в) дополнительные виды

13. Выбрать вариант правильного ответа 

К геометрическим телам относится:

а) окружность;

б) пирамида;

в) квадрат

14. Выбрать вариант правильного ответа

К стандартным крепежным резьбовым изделиям не относится:

а) болт;

б) шпонка;

в) винт
15. Выбрать вариант правильного ответа

Метрическая резьба с крупным шагом обозначается:

а) буквой М;

б) буквой М и размером наружного диаметра;

в) буквой М и шагом резьбы

16. Выбрать вариант правильного ответа

К геометрическим телам относится:

а) окружность;

б) пирамида;

в) ромб

17. Выбрать вариант правильного ответа

Для обозначения левой резьбы после условного обозначения ставят буквы:

а) LH;

б) ML;

в) HD
18. Выбрать вариант правильного ответа 

Горизонтальная плоскость проекций обозначается:

а) V;

б) H;

в) W
19. Выбрать вариант правильного ответа 

Изображение, на котором показана обращенная к наблюдателю видимая часть поверхности предмета называется:

а) разрезом;

б) сечением;

в) видом

20. Плавный переход одной линии в другую называется:

а) гиперболой;

б) сопряжением;

в) эвольвентой
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6. Используемые ОС

	Код оценочного средства
	Тип оценочного средства
	Критерии оценки

	4
	Тест
	- Отлично выставляется за 90% правильных ответов.

- Хорошо выставляется за 80% правильных ответов.

- Удовлетворительно выставляется за 70% правильных ответов.

- Неудовлетворительно выставляется при наличии менее 70% правильных ответов или при отказе обучающегося пройти тестовый контроль.


7. Информационное обеспечение обучения

Основные источники: 

1. Муравьев, С.Н. Инженерная графика: учебник для студ. учр. СПО. – М.: Академия, 2014. – 320 с.
Дополнительные источники: 

1. Хейфец, А.Л., Логиновский, А.Н., Буторина, И.В. Инженерная 3d-компьютерная графика в 2 т. Том 1: учебник и практикум для академического бакалавриата [Электронный ресурс] / А.Л. Хейфец, А.Н. Логиновский, И.В. Буторина, В.Н. Васильева. — 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2017. – 328 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.

2. Чекмарев, А.А. Инженерная графика: учебник для СПО [Электронный ресурс] / А.А. Чекмарев. – 12-е изд., испр. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2018. – 381 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.

3. Анамова, Р.Р. Инженерная и компьютерная графика: учебник и практикум для СПО [Электронный ресурс] / Р. Р. Анамова [и др.] ; под общ. ред. Р.Р. Анамовой, С.А. Леонову, Н.В. Пшеничнову. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 246 с. – Режим доступа: https://biblio-online.ru/.
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